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Для контроля наличия напряжения в четырёхпроводных 
шлейфах охранно-пожарной сигнализации, в которых используются 
извещатели пожарные пламени ИП 329-5 “Аметист” 01 Р1 и ИП 329-5 
“Аметист” 02 Р1, применяется индикатор контроля шлейфа питания 
ИКШП производства ООО СКБП “КВАЗАР” (г. Обнинск).

Индикатор ИКШП предназначен для использования в 
качестве оконечного реле контроля наличия напряжения питания в 
четырехпроводных шлейфах. При наличии напряжения питания 
оптореле устройства обеспечивает подключение оконечной цепи к 
сигнальному шлейфу, при этом присутствует и световая индикация. 
В случае отключения питания оконечная цепь отключается от 
сигнального шлейфа и приемно-контрольный прибор фиксирует 
режим “ОБРЫВ”. Пример подключения индикатора ИКШП к 
четырехпроводному шлейфу приведен на рисунке.

КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В 
ЧЕТЫРЕХПРОВОДНЫХ ШЛЕЙФАХ С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ  

ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ ПЛАМЕНИ ИП 329-5 01Р2, 
ИП 329-5 02Р2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ИКШП
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Технические характеристики индикатора ИКШП

Напряжение питания устройства: от 9 до 15 В

Максимальный ток коммутации: 100 мА

Ток потребления в дежурном режиме: 0,12 мА

Сопротивление замкнутых контактов реле: 0,1 кОм

Сопротивление разомкнутых контактов реле: 500 кОм
о о Диапазон рабочих температур: - 30 C ... + 50 C

Относительная влажность: не более 95 %

Габаритные размеры: 56 х 56 х 22 мм

Масса устройства: не более 60 г
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Основным элементом схемы ИКШП является оптореле. 
Напряжение на оптореле подается через помехоподавляющий 
фильтр.  Светодиод устройства включен последовательно с входной 
цепью оптореле. В выходную цепь последовательно с нормально-
разомкнутыми контактами включен резистор 24 Ом для защиты 
оптореле от ошибочного подключения выхода к цепям питания.

ППКОП

шлейф

шлейф

+ 12 В R
о

к

ИКШП

ИП 329-5 01Р2,
ИП 329-5 02Р2

ИП 329-5 01Р2,
ИП 329-5 02Р2

ИП 329-5 01Р2,
ИП 329-5 02Р2


